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MICRO-CHP CON CELLE
A COMBUSTIBILE  

Efficienza
Energetica a
Portata di Mano  



Obiettivo del progetto: Dimostrare il potenziale della micro-cogenerazione a celle a 
combustibile come soluzione energetica efficiente e affidabile per le abitazioni e le imprese 
e creare un mercato per questa tecnologia in Europa.

Questa mappa mostra il numero di sistemi di 
micro-cogenerazione con celle a combustibile 
installati per Paese nell'ambito del progetto
PACE (2016-2023).
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PACE - Percorso per un Mercato 
Europeo Competitivo delle celle
a Combustibile e della 
Microcogenerazione 

Orario di
funzionamento

3m
Kilowattora (kWh) 

di elettricità 
prodotti

24m
Numero di unità

micro-CHP a celle 
a combustibile

installate

2600
Numero di 
installatori 

formati

3400

Durata del progetto
2016-2023

Bilancio totale 
€90m

Finanziamento
UE

€34m
Investimento

settoriale

€56m



La micro-cogenerazione con celle a combustibile (detta anche Fuel Cell micro-CHP, dove 
CHP sta per Combined Heat and Power, ossia Combinazione di Calore ed Energia) è una 
soluzione energetica altamente efficiente ed affidabile che può essere installata in edifici di 
varie dimensioni ed utilizzi. Consente a famiglie ed imprese (comprese le PMI) di soddisfare 
il proprio fabbisogno di elettricità e calore.
Il cuore del sistema è una cella a combustibile, in cui l'idrogeno viene combinato con l'ossigeno
in un processo pulito e molto efficiente che genera sia elettricità sia calore. L'unico sottoprodotto 
di questo processo elettrochimico è l'acqua (H2O). Non vengono prodotti inquinanti chimici
o particelle.

La micro-cogenerazione con celle a combustibile è una tecnologia matura, già disponibile e in 
funzione a livello globale. È altamente efficiente, in quanto sia l'elettricità che il calore vengono 
prodotti nello stesso edificio in cui vengono utilizzati, riducendo così al minimo le perdite.
Riduce la pressione sulle reti elettriche nei momenti di picco della domanda, generando energia a 
livello locale, e può integrare le fonti di energia rinnovabile intermittenti come le turbine eoliche ed i 
pannelli solari. 

Che cos'è la Microcogenerazione con 
celle a Combustibile?  

Lo sviluppo, la progettazione e la produzione di sistemi di micro-cogenerazione con celle a 
combustibile e dei loro componenti rappresentano un'importante fonte di posti di lavoro di 
alta qualità e contribuiscono alla prosperità economica dell'Europa.

Leadership Industriale Europea
a Zero Emissioni 

investimenti privati 
dell'industria europea nelle celle 

a combustibile stazionarie 
(2015-2020)

200m

aumento della capacità 
produttiva di celle a 

combustibile in Europa

500%

installatori hanno 
ricevuto una formazione 
nell'ambito del progetto 

PACE (2016-2023)

PIÙ DI 
3400

posti di lavoro creati in Germania 
nell'ambito del programma di 
finanziamento KfW433 per la 

micro-cogenerazione con celle a 
combutible (2016-2020)
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2800
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

Le celle a combustibile possono fornire emissioni di CO2 inferiori rispetto ad utilizzare 
contemporaneamente una caldaia autonoma (funzionante a gas naturale) ed l'elettricità dalla rete.
Con la decarbonizzazione delle reti energetiche, la combinazione di pompe di calore e celle a 
combustibile offre i massimi vantaggi in termini di riduzione delle emissioni e dei costi energetici.
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EMISSIONI MEDIE DI CO2 (TONNELLATE/ANNO)
PER UNA CASA DI 5 PERSONE IN GERMANIA TRA IL 2019-2022 

Questi dati sono prodotti ipotizzando un uso ottimale dei sistemi di riscaldamento per ridurre le emissioni totali.
Fonte: Progetto PACE (HSLU), 2023 

Accelerare la Transizione
Energetica nell'UE  

Una cella a combustibile può generare 
elettricità e calore senza bruciare alcun 

combustibile, eliminando virtualmente 
l'inquinamento atmosferico locale, come 

NOx, SOx e particolato. 

AUMENTARE L'EFFICIENZA RIDURRE AL MINIMO 
L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Con un'efficienza complessiva del sistema 
fino al 95%, la micro-cogenerazione con
celle a combustibile può garantire un
notevole risparmio energetico rispetto
ad altre tecnologie.
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La micro-cogenerazione con celle a combustibile è un fattore chiave per un sistema energetico
integrato e resiliente. Producendo elettricità in modo efficiente a livello locale, essa integra la 
generazione rinnovabile intermittente e l'elettrificazione, nonché la flessibilità della domanda. 

MIGLIORARE LA RESILIENZA DEL SISTEMA

CONSENTIRE UN SISTEMA ENERGETICO BASATO SULLE
ENERGIE RINNOVABILI 

I micro-cogeneratori con celle a combustibile sono pronti per le energie rinnovabili. Man mano
che i gas rinnovabili come il biometano e l'idrogeno diventano sempre più disponibili ed economici,
la microcogenerazione con celle a combustibile massimizzerà l'uso efficiente di questi combustibili
a emissioni zero.
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CELLA A 
COMBUSTIBILE + 
CALDAIA A GAS

2.48

CELLA A 
COMBUSTIBILE + 

POMPA DI CALORE

1.45

CALDAIA
A GAS 

4.86

Il motivo per cui l'ho 
acquistata è una 

convinzione ecologica.
Il più grande vantaggio della 

cella a combustibile, per 
me, è quello di contribuire 

alla neutralità climatica.
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Questi dati sono prodotti ipotizzando un uso ottimale dei sistemi di riscaldamento per ridurre le emissioni totali.
Fonte: Progetto PACE (HSLU), 2023 

COSTI ENERGETICI MEDI ANNUI PER UNA CASA
DI 5 PERSONE TRA IL 2019-2022 IN GERMANIA 

La micro-cogenerazione con celle a combustibile 
trasforma gli europei in "prosumer" 
(produttori-consumatori) attivi di energia, 
contribuendo a un sistema energetico 
decentralizzato con una ridotta impronta di 
carbonio e bollette energetiche più basse. 

Un'indagine condotta nell'ambito del progetto PACE tra i proprietari di sistemi di micro-cogenerazione
con celle a combustibile ha rilevato un elevato livello di soddisfazione nei confronti di questa tecnologia. 

Responsabilizzare i 
Consumatori Europei  

dei consumatori è soddisfatto 
delle prestazioni ambientali,

del comfort e del calore,
della produzione di energia

e del design del sistema.

75%
(o più) di risparmio sulla 
bolletta dell'elettricità, 
secondo il 50% degli 

intervistati.

€900
dei clienti ha registrato una 

riduzione del costo delle bollette 
elettriche dopo l'installazione del 

proprio dispositivo.

70%

€922

CELLA A 
COMBUSTIBILE + 

POMPA DI CALORE 

€2,213

CALDAIA
A GAS 

€1,195

CELLA A 
COMBUSTIBILE + 
CALDAIA A GAS

La bolletta dell'elettricità è 
cambiata dal giorno alla notte 
dopo l'installazione. Con il 
Vitovalor produciamo 
l'elettricità di cui abbiamo 
bisogno, il che significa
che non dobbiamo più
pagare l'elettricità. 

Tutto è raccolto in modo compatto in un unico 
sistema. Acqua calda, elettricità, riscaldamento... 

Tutto è contenuto in un unico dispositivo. 



www.cogeneurope.eu

Email: info@pace-energy.eu
Website: www.pace-energy.eu

PARTNER DI RICERCA 

PRODUTTORI 

COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

Questo progetto è stato finanziato dall'impresa comune Fuel 
Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (ora Clean Hydrogen 

Partnership) nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. 700339. 
Questa impresa comune riceve il sostegno del programma di 

ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea,
di Hydrogen Europe e di Hydrogen Europe Research.


